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I nanomateriali nel campo dell'innovazione tecnologica: i

prodotti foto catalitici e le loro applicazioni
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Il biossido di titanio (TiO, ) si presenta sotto forma di nanoparticelle con dimensione n e | | ir
20-40 nanometri e negli ultimi tempi ha attirato grande attenzione per le sue proprieta foto
I"" T | ta C catalitiche, basate sulla capacita di assorbire la porzione UV della luce solare.

Le caratteristiche principali di TiO, si
possono riassumere nei seguenti punti:

- trasparenza nella regione del visibile

- alta porosita

- alta affinita superficiale

- bassi costi e facile produzione in grandi
guantita

- inerzia chimica, non tossicita,
biocompatibilita

F Cesanp S Bertarione et al. The Journalof Physical
ChemistryC114 (2010 169178

F Cesanp S Bertarioné o ) . o -
et al. AdvancedMaterials L€ superfici trattate con i protettivi fotocatalitici contenenti TiO,

20(17) (2008 33423348 nanostrutturato acquisiscono importanti proprieta e qualita:
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L | NNOVA:Z| @Ndhtismoy aei prodotti fotocatalitici

Gli inquinanti vengono rimossi d a | |  a rgiadieealtatFOTOCATALISI, reazione che avviene
grazie alla presenza di un fotocatalizzatore, che ossida gli inquinanti atmosferici dopo attivazione
dalla radiazione ultra violetta solare o da una sorgente artificiale (lampada UV)

L at fotocatalitica di TiO, € molto alta e riduce gli inquinanti organici ed inorganici (NO,)
prodotti dalle attivita umane. La fotocatalisi converte gli inquinanti in Sali come il nitrato di sodio e
il nitrato di calcio e in anidride carbonica (CO,). Questi sali vengono raccolti sul terreno e poi

rimossi dal vento o dalla pioggia, mentre CO, rilasciata in atmosfera

| composti ottenuti dalla degradazione sono Sali solubili gia presentine |l | at ensosof
assolutamente innocui siaperl a mbcéhepetiesaluted el | uo mo

) Decomposizione i
Slstenjg Radicali idrossilici (OH dei bzftteri e Z?;@;gggs
fotocatalitico  fortemente ossidanti degli inquinanti innocue

(TiG,) @

/ ‘ Lampada UV

TiQ, assorbe la luce UV
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Prodotti al biossido di titanio (TiO,) ad attivita fotocatalitica preparati con una metodologia nuova e
con proprieta altamente antinquinanti, antibatteriche, e igienizzanti

L a z i mapahe sul mercato un prodotto nuovo a base di TiO, nanostrutturato , sfruttando
| u ndelle sue proprieta, la facilitad | mpeii eogtioidottid el | appl i cazione
Inoltre siamo impegnati nello sviluppo di nuovi processi di sintesi di TiO, nanostrutturato per
prodotti ad attivita fotocatalitica

Nelle vernici fotocatalitiche TiO, viene utilizzato come abbattitore delle sostanze nocive presentin e | | comeffetta
autopulente (antismog). In particolare le principali caratteristiche dei prodotti ad attivita fotocatalitica sono:

capacita di trasformazione delle sostanze inquinanti in residui innocui (sali minerali, calcio, etc), quindi effetto
disinquinante

capacita di non far aderire lo sporco da inquinamento (in interni ed esterni)

resistenza alle muffe ed alla proliferazione di funghi; permeabilita al vapore acqueo

anti infiammabilita, antibatterici e de odorizzanti

capacita di diminuire la frequenza di manutenzione e ritocco (perché lo sporco non attecchisce)

potere coprente, forza colorante, alto grado di bianco ed influenza sulla durabilita e /la brillantezza del rivestimento

disponibilita anche in forma semitrasparente e trasparente per rivestire strutture senza alterarne | a s pséetico.
Applicazioni ideali nel campo edile sono le superfici verticali esterne, le facciate, coperture civili ed industriali le
vetrate di palazzi molto alti o di difficile manutenzione, ma anche interni di abitazion/

| prodotti fotocatalitici in grado di abbattere | I nqui atneoshexicotsano rientrati nelle L i Geda per | ut

di sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione d e | | I nq wimba raemdedteedal Ministero

del | A nreldella Tutela del Territorio con decreto ministeriale del 1 aprile 2004 in attuazione della legge 16

gennaio 2004 nr. 045. L e | ea Sistemi e delle Tecnologie innovative, redatto dal Ministero del | A m
riporta infatti con il CodiceSTO001, i materiali fotocatalitici: ma | pavémentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti

contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio per la riduzione di ossidi di azoto, VOC, batteri e di altri

inquinantiat mosf er i ci
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Applicazioni

’q PR | prodotti fotocatalitici possono essere utilizzati per funzionalizzare pareti interne ed esterne, sia

di edifici pubblici che privati, civili e industriali, cosi come per il recupero o il mantenimento del
patrimonio culturale
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| supporti:
| prodotti vernicianti fotocatalitici possono essere applicati su una vasta gamma di supporti porosi
e non:

I"“ T ] ta C Calcestruzzo - Fibro-cemento Laterizi - Materiale lapideo - Murature
- Legno trattato e non - Tegole in terra cotta Lose

Strutture metalliche Plastica - Vetro

Supporti verniciati in esterno o interno

| supporti devono essere preventivamente puliti, privi di parti friabili o incoerenti, ed
opportunamente ripristinati qualora deteriorati

A seconda della conservazione dei supporti, puo essere consigliato un opportuno ed idoneo
fondo ancorante
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Proprieta

| prodotti vernicianti fotocatalitici hanno una vastissima gamma di proprieta

Antinquinante

Antibatterico -Antiodore

restauro

Mantenimento delle Edilizia Industriale: capannoni,
2 LIS NE ROl NI &carleni pubblicitari, pensiline,
pareti fonoassorbenti, coperture,|
ecc.

Autopulente-Antinquinante

Zootecnia: allevamenti animali

lgiene ambientale: cassonetti,
aree stoccaggio, automezzi per |
raccolta rifiuti, wc chimici, ecc.

Antinguinante-
Antibatterico-Antiodore

Urbanistica: manti stradali, piste
ciclabili, piazze, gallerie, ecc.
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TitaCpropone sul mercato una serie pliodotti vernicianti ad elevato
[ tasso di innovazione che abbinano eccellenti qualita estetiche alle
caratteristiche uniche déliO, che conferisce ai prodotti proprieta
autopulenti, antismog, antiodore e antibatteriche

TitaC WhitE TitaC CleaR

Disponibile in versione con finitura senrhiicida (LUX) o satinata (SAT) Rivestimento protettivo trasparente anti inquinamento, anti odore ed
o o ) _ _ antibatterico, contenentesospensionali nanoparticelledi TiO, pretrattato,
Rivestimentoprotettivo biancoautopulente,antibatterico,ed antiodore ¢ resine colloidali modificate in dispersioneacquosa Applicabilesu una

contenente dispersione di TiG, nanometricq resine inorganiche vastagammadi supporti porosi e non con metodologie di applicazione

polimerizzabilijn acquaconagentispecificie bagnantidi superficie convenzional{pennello,rullo o spruzzo)
_ _ ) _ o _ _ Efficacia di abbattimento degli inquinanti testata dd@RMAUNI
Applicabilesu una grandevarieta di supportiverniciatie non, interni ed 11484:2013
esternic)on metodologiedi applicazioneconvenzional(pennello,rullo o Conversione percentuale NO: 86%0); 60%
spruzzo

Disponibile in versione con finitura senrhiicida (LUX) o satinata (SAT)

Efficacia di abbattimento degli inquinanti testata dd@RMAUNI T|taC Ph otO
11484:2013
Conversione percentuale NO: 51,99, 43,8 Rivestimentigorotettivo tortora antinquinamento, antibatterico e antiodore

contenente sospensione danoparticelledi TiO, e argento

TitaC CrystalL

Protettivo mono componente non asportabii@asparente a base resine
poliuretaniche e silossaniche modificate, in dispersione acquosa. Ideale perEfficacia di abbattimento degli inquinanti testata dd®@RMAUN!I

Applicabile su una grande varieta di supporti porosi € non, interni ed estern
con metodologie di applicazione convenzionali (pennello, rullo o spruzzo)

proteggere pareti, muri, monumenti e qualsiasi opera in muratura (oppure 11484:2013
supporti vetrosi se opportunamente diluito) da scritte, graffiti e simili Conversione percentuale NO: 8746 76%
Efficacia di abbattimento degli inquinanti testata dd@RMAUNI Efficacia antibatterica testata cdast in situ(stalla)
11484:2013 Carica batterica iniziale 5.39 (Log)UFCjcm
Conversione percentuale NO: 36,99Q): 29,6% Carica batterica finale 1.8 (Log)UFCItm
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